Inhaltsverzeichnis by Technische Universität Dresden, Institut für Wasserbau und technische Hydromechanik
Conference Paper, Published Version
Inhaltsverzeichnis
Dresdner Wasserbauliche Mitteilungen
Zur Verfügung gestellt in Kooperation mit/Provided in Cooperation with:
Technische Universität Dresden, Institut für Wasserbau und technische
Hydromechanik
Verfügbar unter/Available at: https://hdl.handle.net/20.500.11970/103890
Vorgeschlagene Zitierweise/Suggested citation:
Inhaltsverzeichnis. In: Technische Universität Dresden, Institut für Wasserbau und
technische Hydromechanik (Hg.): Risiken bei der Bemessung und Bewirtschaftung von
Fließgewässern und Stauanlagen. Dresdner Wasserbauliche Mitteilungen 27. Dresden:
Technische Universität Dresden, Institut für Wasserbau und technische Hydromechanik.
Standardnutzungsbedingungen/Terms of Use:
Die Dokumente in HENRY stehen unter der Creative Commons Lizenz CC BY 4.0, sofern keine abweichenden
Nutzungsbedingungen getroffen wurden. Damit ist sowohl die kommerzielle Nutzung als auch das Teilen, die
Weiterbearbeitung und Speicherung erlaubt. Das Verwenden und das Bearbeiten stehen unter der Bedingung der
Namensnennung. Im Einzelfall kann eine restriktivere Lizenz gelten; dann gelten abweichend von den obigen
Nutzungsbedingungen die in der dort genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.
Documents in HENRY are made available under the Creative Commons License CC BY 4.0, if no other license is
applicable. Under CC BY 4.0 commercial use and sharing, remixing, transforming, and building upon the material
of the work is permitted. In some cases a different, more restrictive license may apply; if applicable the terms of
the restrictive license will be binding.
 Inhaltsverzeichnis 
Vorwort  
Helmut Martin (Dresden) 
1
Konzeptionelle Überlegungen und Vorschläge zur Gewährleistung 
angemessener Hochwassersicherheiten                                                   
bei wasserwirtschaftlichen Anlagen  
Werner Buck (Karlsruhe) 
9
Risikomanagement - die zentrale Herausforderung                               
im kommunalen Hochwasserschutz? 
R. Jüpner, M. Tzschirner (Magdeburg) 
21
Das hydrologische Risiko bei der Bemessung und der 
Bewirtschaftungsplanung von Talsperren 
Andreas Schumann (Bochum) 
33
Extreme Stauanlagenzuflüsse -                                                              
Lehren aus dem Hochwasser 2002 in Sachsen 
Ingo Dittrich, A. Münch, A. Wahren (Bannewitz); H. Birke (Dresden) 
47
Risikoabwägung bei der Speicherbewirtschaftung der Aabach-
Talsperre als Resultat aus Ökologie, Bemessung und Prognose  
Hubert Lohr, Klaus-Joachim Prien 
63
Ermittlung von extremen Abflüssen und Bemessung für die 
Talsperre Malter nach dem Augusthochwasser 2002 
Hubert Lohr, Ulf Winkler 
75
Die Berücksichtigung von Risikoaspekten in den Sicherheits-
nachweisen für Talsperren nach der novellierten DIN 19700 
Hans-Ulrich Sieber  
85
Anmerkungen zur Risikoanalyse und der Versagens-
wahrscheinlichkeit von Stauanlagen  
H.-P. Hack (Weimar) 
97
Anwendung des Modells WBalMo für Risikoanalysen                       
bei der Talsperrenbewirtschaftung  
Michael Kaltofen, Jörg Walther (Dresden) 
103
Temporäre Verbesserung der Überflutungssicherheit durch 
Teilschlitzung an einer für den Rückbau vorgesehenen 
Brauchwassertalsperre  
Jens Peters, Quent Mehlhorn (Erfurt) 
113
  
Bewertung von Hochwasserrückhaltebecken mit Hilfe eines 
risikoorientierten Ansatzes  
Rosa Krainer (Graz), Oskar Hable (Pinkafeld) 
125
Statistical Approach for Modelling of Dam Breach                               
due to Overtopping 
Jiří Hodák, Jan Jandora (Brno) 
135
Quantifizierung des Einflusses des Sperrenbruchs auf die 
Überflutung des Siedlungsgebietes von Thalgau (Juli 2002)                 
mit Hilfe verschiedener hydraulischer Simulationsmodelle 
Johannes Hübl, Markus Moser (Wien) 
145
River levee overtopping – the part of floodplain risk analysis 
Jaromir Riha, Pavel Golik (Brno) 
155
Numerische Simulation der Flutwellenausbreitung im                        
Risk Assessment Verfahren für Stauanlagen  
Maren Harms, Nils Peter Huber, Jürgen Köngeter (Aachen) 
165
Untersuchung des Gewässerabschnittes „Weißeritzknick“ am 
physikalischen Modell – wie viel Restrisiko bleibt für Dresden?  
Uwe Müller, Eckehard Bielitz, Helmut Martin, Detlef Aigner (Dresden) 
179
Analyse und Management des Hochwasserrisikos                                 
im Emschergebiet 
Steffen Bold, Ekkehard Pfeiffer (Dortmund) 
191
Tributary streams in the Volgograd Urban Area:                                 
risk analysis and reclamation program 
Leonid Anissimov , Olga Anisimova (Volgograd) 
207
Risiken beim Einsatz hydraulisch-numerischer Modelle –                
Beispiel Augusthochwasser 2002 im Raum Magdeburg  
Hans-B. Horlacher, Torsten Heyer, Ulf Möricke (Dresden) 
217
MINERVE, a tool for flood prediction and management                      
of the Rhone river catchment area  
Frédéric Jordan, Jean-L. Boillat, Jérôme Dubois, Anton Schleiss (Lausanne) 
227
Augmentation of dry season flows in the peripheral                   
rivers of Dhaka for improvement of water quality                         
and round the year navigation 
Abu Saleh Khan (Bangladesh) 
237
  
Einsatz von Modellen bei der Planung von 
Hochwasserschutzmaßnahmen am Beispiel der 
Hochwasserschutzkonzeption Zwickauer Mulde  
Roberto Kohane (Erfurt) 
249
Vorhersagefehler von hydraulisch-numerischer Modellierung vor 
dem Hintergrund unsicherer Naturdaten und deren Konsequenz 
Rebekka Kopmann, Bernd Hentschel, Anne Kampker (Karlsruhe) 
259
Aspekte zur Berechnungsgenauigkeit von Hochwassersimulationen   
mit mehrdimensionalen Strömungsmodellen  
Jens Wyrwa (Berlin) 
271
Data Mining for Management and Rehabilitation of Water 
Systems: The Evolutionary Polynomial Regression Approach  
Orazio Giustolisi, Dragan A. Savic, Daniele Laucelli (Bari) 
285
Unsicherheiten bei der Abbildung von 3D-Effekten in der 
Hochwasserabschätzung mit 2D-tiefengemittelten 
Berechnungsverfahren  
Thomas Wenka, P. Michael Schröder (Karlsruhe) 
297
The use of laser surveying technologies in 2-D flow simulations:         
the Tagliamento River case 
L. Falcomer, M. Maso, D. Russo (Triest) 
307
Entlandungsmaßnahmen unterhalb eines Flusskraftwerks  
Hubert Keller, Günther Heigerth, Helmut Knoblauch (Graz) 
317
Mathematical modelling of jam floods disastrous effects  
Debolskaya E.I., Kuznetsov I.S. (Moskau) 
327
Experimental and Numerical Study on Demarcation                            
of the Risk Zone Due to Viscous Debris Flow  
M.S. Xuelan Liu, Muneyuki Arai (Meijo) 
335
Begrenzung des Hochwasserrisikos durch eine                                 
optimierte Steuerung von Tidesperrwerken  
A. Matheja, R. Cossu, C. Zimmermann (Hannover) 
345
A Systems Approach to Understanding and Managing Risk  
Erich R.v.O., Wolf, Todd Walsh (Pasco, USA) 
357
Hangrutschungsrisiko an der Talsperre Schönbrunn  
Wolfram Witter (Erfurt), H. Konietzky (Gelsenkirchen)  
365
  
Hochwasserrisiken im Osterzgebirge –  
eine historische Retrospektive  
Petra Walther, Reinhard Pohl (Dresden) 
383
Maximierung des Hochwasserschutzes durch Speichervorent-
lastung - Pilotprojekt Talsperre Eibenstock 
Wolfram Thiele, Matthias Büttner (Erfurt) 
401
Numerische 3D-Mehrphasenmodellierung zur Begutachtung von 
Hochwasserabflüssen im Nahfeld von Schleusen und Wehren  
Jann Strybny, Harald Nelles (Karlsruhe) 
411
Hydraulische Risiken beim Versagen von Schutzbauwerken  
A. Bornschein, R. Pohl (Dresden) 
423
Flussgebietsmodellierung mit Mike Flood – Theorie bis Praxis  
Ole Larsen, Elimar Precht (Syke, Deutschland),      
Morten Rungø, Kim Wium Olesen (Horsholm, Denmark) 
431
Modellbildung und Wirkungsanalyse im Hochwasserschutz  
Karl Broich (München) 
445
Feststofftransportmodell zur Simulation von 
Geschiebezugabeszenarien zur großräumigen und langfristigen 
Stabilisierung der Elbesohle in der Erosionsstrecke 
Matthias Alexy (Karlsruhe) 
459
Decision Support System zur effizienten und                                       
sicheren Nutzung der Wasserkraft  
Stephan Theobald, Andjelko Celan, Franz Nestmann (Karlsruhe) 
473
 
